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Delar  /  DecoFocus   DecoPassion

Delar  /  DecoRoyal

A. Vrid handtaget åt höger för att   
 börja spola vatten. Tillbaka för  
 att stänga av. 

B.  Vrid hantaget bakåt för att öka   
 vattentemperaturen och sänk  
 temperaturen genom det omvända.

C.  Diskmaskinsavstängning.

Nr. Del Antal

1. Krankropp 1 st
2. Gummipackning 1 st
3.  Plast-/stålpackning 1 st
4.  Monteringsmutter 1 st
5.  Slang till DM-anslutning  1 st
6. Slang till varm/kall vatten  2 st

Nr. Del Antal

1. Krankropp 1 st
2. Gummipackning 1 st
3.  Plast-/stålpackning 1 st
4.  Monteringsmutter 1 st
5.  Slang till DM-anslutning  1 st
6. Slang till varm/kall vatten  2 st
7. Utdragsslang (Enbart Royal)  1 st
8. Packning utdragsslang (Enbart Royal)  1 st
9. Motvikt (Enbart Royal)  1 st
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Så fungerar handtaget

Ritningar i denna folder är bara för referens. Kontrollera att du fått rätt produkt. Installationen skall utföras fackmannamässigt. Är du osäker, kontakta auktoriserad VVS installatör.
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Installationen
Ta inte isär blandaren, eftersom den har installerats och testats 
precis innan den lämnade fabriken. Spola rent rörledningarna 
noga och stäng av vattnet före installationen.  

Efter installationen, kontrollera att alla anslutningsslangar är  
åtskruvade och inget läckage uppstår. Testad och godkänd  
av RISE enligt EN 817. Rekommenderat arbetstryck 0,5-10 bar.  
Testtryck 16 bar: Vattentemperatur: 4~90 C°. 

Blandaren uppfyller kraven gällande återströmning enligt 
 SS-EN 1717 och Branschregler. Säker Vatteninstallation 2021:1 
utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.

Spola ur rören
Spola vattenröret före installationen för att undvika att smuts fastnar i kranen.

Installationsanvisning

1. Kontrollera att hålet i bänkskivan är D35 mm.
2. Montera blandaren med del 2-4 under bänkskivan,  
 efterjustera med skruvmejsel.
3.  Anslut slangar (del 5-6) till blandaren med handkraft.  
 (3 Royal: även del 7) samt motvikt.
4.  Anslut slangar till inkommande vatten och diskmaskin. 
 Löpmuttrarnas packning är avsedd för att täta mot en plan  
 gängända. Diskmaskinsanslutningen ger kallt vatten. Om ingen 
 diskmaskin ansluts skall du komplettera med ett G1/2” lock.

!



Rengöring och underhåll
Gör så här för att hålla produkten ren och glänsande:

1.  Skölj med rent vatten och torka endast med  
 en mjuk trasa.

2.  Om det finns grövre smuts rengör du med  
 diskmedel. Skölj och torka med mjuk trasa

3. Använd inte skurmedel, polermedel, svinto  
 eller silverputsmedel.

4. Använd inte rengöringsmedel som  
 innehåller syror.

5. Under användning kan strålsamlaren samla  
 på sig partiklar som minskar flödet – skruva  
 loss och gör rent den med jämna mellanrum.

Monteringsinstruktion  /  DecoFocus   DecoPassion
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D: 35 mm

Ritningar i denna folder är bara för referens. Kontrollera att du fått rätt produkt. Installationen skall utföras fackmannamässigt. Är du osäker, kontakta auktoriserad VVS installatör.

FAUCET PACKAGING SKETCH MAP
Please check the accessories very carefully after you open the box, if it's not accordance to the drawing,
please contact our company or our dealers.
Note :
         1.notice will be saved if the reference compoents difference do not arouse the
            porduct's operation problem.
         2.sketch drawing is only for reference,please confirm the product's by the real product.

INSTALLATION  INSTRUCTION
☆ Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned
correctly & precisely before leaving the factory;
☆ To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation;
☆ After installation, make sure every joint safely sealed & no leakage;
☆ Using condition: Working pressure at 0.05~1.0MPa (including cold & hot
water pressure) with applicable water temperature: 4~90℃;
☆ Make sure to connect the hot/cold inlet pipe correctly, if standing in front, hot
water pipe connecting to the left & cold water pipe connecting to the right.

       INSTALLATION PROCESS
        Please pay attention to the size on the

drawing when you assemble:
        Please assemble according to the drawing,

pressurize the tie-ins with tape, make sure to
connect the hot/cold inlet. correctly.

OPERATION METHOD
How to operate the handle:
A) Lift the handle lever up for opening
water, push down to close;
B) Turn the handle lever to the left to
increase hot water flow for higher water
temperature, and lower the water
temperature by operating reversely.
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Parts & Accessories QTYNo.
Faucet Body 1

1Rubber Gasket
1
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3 Plastic/ Steel Gasket
14 Mounting Nut
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Dishwasher connection
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26 Intake hose

17 Pullout hose
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OBS! Kontrollera att  
packning (8.) finns  
på plats. Finns på  
utdragsslang (7.),  
eller i tillbehörspåsen.
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Max tjocklek 45 mm

Pipen
Pipen är fabriksinställd att kunna rotera 360 grader.  
Med ett enkelt handgrepp kan den spärras till 0 eller 110 grader. 

Rikta pipen rakt mot dig. På baksidan finns en liten gummitätning, 
ta bort den, vrid åt insexskruven tills det tar emot (0°). 
Önskas 110 grader, lossa ett halvt varv. Pipen är nu spärrad till 
110 grader.
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110°

Attention:Don't loose back more than 3 circles,it will easy to leak!!!☆
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Vi ger dig mer
Vi på Decosteel är stolta över vårt företag  

och vår kompetens. Med motiverade medarbetare och 
prisvärda produkter levererar vi diskbänkar, diskhoar och 

köksblandare som passar varje kund. 
 Specialdesignat eller standardiserat. Äkta hantverk eller 

maskintillverkat. Komplext eller enkelt.  
Men alltid på småländska. 

Välkommen till oss på Decosteel.

Södra Ekeryd 115  /  314 91 Hyltebruk

Tel. +46 34 54 06 40 
 info@decosteel.se

För mer information se decosteel.se
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